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SOLUGOES INTELIGENTES EM PISOS INDUSTRIAIS

TOTAL CURA PR®

Descricao
Agente de Cura quimica, a base de parafina formadora
de pelicula superficial que impede a desidratacdo
precoce do concreto, permitindo assim uma cura
adequada.

Indicacdes

-Pavimentos de concreto internos ou externos;
-Lajes;

-Argamassas cimenticias;

-Pré-moldados,

-Entre outras.

Caracteristicas

-Forma pelicula;

-Baixo VOC;

-Protecéo superficial de diversos substratos;
-Fécil aplicacao;

-Atende a Norma ASTM C 309.

Informativo Técnico - Propriedades a 25 °C

Aspecto MAT-025 Liquido
Coloracio MAT - 043 1,050 + 0,050
¢ (NBR 9676) glem?
Densidade MAT - 046 Amarelado
Aparente (NBR 5829)
b MAT - 007 0
Solidos por Peso (NBR 11617) 14 £2%
MAT-023
PH (NBR 9251) B=t

Caracteristicas mecanicas

Perda de agua ASTM - C309 0.40

Preparo do produto

Produto pronto para uso.

Aplicagédo do Produto

Produto de facil aplicacéo, sendo aplicado sobre superficie
de concreto, argamassas ou artefatos cimenticios
imediatamente apds o término do acabamento. Em areas de
grandes dimens@es deve ser aplicado sobre as superficies ja

acabadas de acordo com o andamento dos trabalhos de
acabamento. A aplicacdo é feita através de pulverizador
costal ou rolo de I4. Deve-se evitar que o produto fique
empocado sobre superficies polidas, pois pode causar
manchas. As regides que apresentarem actimulo de produto
devem ser retrabalhadas, ou seja, 0 excesso de produto deve
ser removido com o auxilio de vassouras de pelo a fim de
evitar manchas.

Recomendacdes

Né&o diluir o produto.

E importante a formacdo de uma camada continua do
produto.

Este produto mancha materiais de vidro e aluminio.

A aplicacdo em excesso pode ocasionar manchas.

A disposicdo de pd de cimento sobre o produto recém
aplicado causa manchas.

Consumo

Consumo

Minimo 0,210 kg/m2 ou 0,200 I/m?2

Armazenamento

Armazenar em local totalmente protegido contra
intempéries, sem umidade, ventilado, sobre paletes e em
temperatura inferior a 30 °C.

Embalagens

Bombona de 50,00 kg.
Tambor de 200,00 kg.

Validade

Devidamente armazenado nas embalagens originais
invioladas, o tempo de vida Gtil nominal do produto é de 12
meses a partir da data de fabricacéo.

EPI’s

Essencialmente necessario a utilizacdo de EPI’s conforme
ficha de seguranca.

Precaucdes

A aplicacdo incorreta do produto é de responsabilidade do
usuario.

Obras visitadas pelo departamento de engenharia tem
como propdsito de realizar recomendacdes técnicas e nao
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de supervisionar ou prover controle de qualidade no
campo de trabalho.

Leia atentamente a ficha de seguranca antes de manipular
0 produto, adquirida através de nosso  site
www.totalrevestimentos.com.br
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