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SOLUGOES INTELIGENTES EM PISOS INDUSTRIAIS

TOTAL HORM MG ®

Descricao

Endurecedor quimico de superficie e auxiliar no processo
de lapidacdo de pisos e revestimentos cimenticios.
Atua por meio de reacdo quimica de troca idnica,
penetrando nos poros capilares do concreto e reagindo com
o hidréxido de célcio livre, formando cristais insoliveis de
elevada dureza e estabilidade quimica.
Proporciona aumento da resisténcia superficial, redugéo da
permeabilidade e melhoria significativa no desempenho de
processos de lapidacgdo, resultando em maior brilho e
durabilidade.

Sua formulagdo é composta por silicatos de nano litio
modificados e fluossilicatos metélicos.

Indicacdes

- Pavimentos cimenticios de pisos industriais;
- Restauracédo de Pisos;

- Pré-moldados de concreto;

- Grout para montagens de equipamentos;

- Auxiliar no processo de lapidagé&o;

- Muros e lajes de concreto.

Caracteristicas

- Aumento da resisténcia abrasiva em torno de 30 a 35%;
- Produz uma superficie respiravel e compacta;
- Aumento da dureza;

- Aumento da resisténcia quimica;

- Maior vida util do piso;

- Melhor custo-beneficio;

- Fécil aplicacéo;

- Efeito anti poeira;

- Reducéo do custo de manutencéo;

- Reducdo no custo de limpeza;

- Aumento de brilho com a utilizagdo do piso.

Informativo técnico — Propriedades a 25 °C

Aspecto MAT-025 Liquido
Coloragéo MAT - 043 Incolor
(NBR 9676)
MAT - 005

Densidade Aparente 1,150 £ 0,050 g/cm?

(NBR 5829)

Metodologia de aplicacéo

Condicbes do ambiente

O ambiente deve ter temperaturas compreendidas entre 10
°C e 40 °C. Estar totalmente isolado, evitando a possivel
contaminacdo por material pulverulento ou por acdo de
insetos.

Condicdes fisicas do substrato

O substrato deve estar livre de patologias estruturais tais
como fissuras, empenamento, recalque, entre outras, ter
resisténcia ao arrancamento > 1,0 MPa. A temperatura do
substrato deve estar compreendida entre 10 °C e 30 °C.

Preparo do substrato

A superficie devera estar limpa, seca, isenta de qualquer
particula de pd, 6leo, graxa, selantes, composto de cura,
desmoldantes, carbonatacdo e qualquer outro material
estranho. Para concreto novo, é recomendado que a
superficie esteja totalmente seca e curada por no minimo 7
dias. A temperatura do substrato deve estar compreendida
entre 10 °C e 40 °C. Os melhores resultados sdo obtidos
com a cura continua durante 28 dias.

Preparo do produto

O produto vem pronto para uso. Agitar antes da aplicacéo.

Aplicacéo do produto

O Total Horm MG® pode ser aplicado com rolo,
pulverizador ou regador. Distribuir uniformemente sobre a
superficie e redistribua o excesso da solugdo ou pogas
formadas utilizando vassourdo ou maquina de lavar
rotativa dotada de disco de cerdas de nylon. A
efervescéncia indica que o produto esta penetrando no
concreto. Geralmente sdo necessarias duas aplicagdes de

Total Horm MG® sobre pisos de concreto ou granilite.
Pisos acabados com desempenadeira de madeira, com
superficie escovada ou porosa podem necessitar uma
terceira aplicacdo, feita de maneira enérgica utilizando
vassourdes ou maquina de lavar rotativa dotada de disco
de cerdas de nylon.

Recomendagbes

Substrato de concreto polido

MAT - 023 -Para obter uma superficie polida fazer 3 aplicagBes do
pH (NBR 9251) 1-4 endurecedor;
- A primeira diluida em &gua, sendo 4 partes de dgua para
Sélidos MAT - 038 25 + 5 0 1 do endurecedor;
(NBR11617) -A segunda 3 para 1;
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-E aterceira 2 para 1. Fazer cada aplicacdo com 5 a 8 L/m?
da solucao;

-Quando a ultima aplicacdo estiver secando, esperar até
constatar aparéncia uniforme;

-Saturar o piso com agua limpa e polir com uma politriz
comercial usando o disco 3M Black Pad ou abrasivo
similar;

-Polir o piso até que este atinja um brilho tipo polido com
aparéncia uniforme sem manchas,

- As recomendagdes acima se referem a pisos compactos e
acabados com acabadora mecanica. Concreto mais antigo
Ou mais poroso pode requerer menos diluigdo ou um
consumo menor, ou mais que 3 aplicacbes. Ambientes
eventualmente Umidos ou oleosos ficardo mais
escorregadios com este tratamento superficial.

Substrato de granilite

- A primeira aplicacdo ndo deve ser deixada secar enquanto
a superficie ainda estiver Umida;

-Enxagua-la bem com agua limpa e preferencialmente
quente em abundancia e deixa-la secar até que nao mais se
apresente visualmente Umida;

-Para a segunda aplicacdo, seguir 0S mesmos
procedimentos, porém enxugar a agua de lavagem em
excesso e deixar a superficie secar;

-0 desenvolvimento de machas brancas apds a primeira ou
segunda aplicagdo significa que foi usada uma mistura
muito rica ou que a superficie atingiu dureza maxima;

-Se isto ocorrer, as aplicacdes deverdo ser interrompidas e
a superficie enxaguada com 4gua limpa e
preferencialmente quente, escovadas com uma escova de
cerdas rigidas ou maquina de lavar rotativa dotada de disco
de cerdas de nylon e deixada secar;

-Se ainda ficar qualquer vestigio de aplicacdo, a diluicdo
podera ser aumentada, a fim de evitar maiores problemas.

Limpeza

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos
com &gua imediatamente apds o uso. Apds a cura 0
material somente serd removido mecanicamente.

Para maior detalnamento de sistemas de aplicacdo, entre
em contato com o departamento  Engenharia
engenharia@totalrevestimentos.com.br.

Consumo

Endurecedor de superficie: 0,2 litros/m2 ou
0,23kg/m2
Auxiliar de lapidagéo: 0,2 a 0,3 litros/m? ou
0,23 kg/m2 a 0,35kg/m2

Armazenamento

Armazenar as embalagens dos produtos em local coberto,
sem umidade e ventilado.

Embalagens

Embalagem pléstica de 50kg ou 200 kg.

Validade

Devidamente armazenado nas embalagens originais
invioladas, o tempo de vida util nominal do produto é de
12 meses a partir da data de fabricacéo.

EPTI’s

Essencialmente necessario a utilizagdo de EPI’s, consulte
ficha de seguranca (FDS).

Precauctes

- Néo aplicar Total Horm MG® em pisos que foram
previamente selados ou tratados com compostos de cura
formadora de pelicula ou desmold antes, a menos que tais
produtos tenham sido quimicos ou mecanicamente
removidos.

- Total Horm MG® pode ser usado em exteriores; se a
superficie tiver sido acabada com acabadora mecanica, a
superficie podera ficar polida com o trafego e tornar-se
escorregadia.

- Néo usar o Total Horm MG® com concreto, argamassa
ou granilite de consisténcia pléastica.
- N&o aplicar o produto sobre concreto ndo curado; o
concreto devera ter recebido cura itmida adequada ou cura
quimica ndo formadora de pelicula.

- O Total Horm MG® nio recupera superficies com
ninhos de concretagem ou estruturalmente ruins.

- Nio deixar o Total Horm MG® secar em pisos tipo
granilite, exceto conforme indicado nas instrucdes de
aplicacdo.

- Caso a mistura do Total Horm MG® seja feita em
qualquer recipiente que ndo o original, usar um balde
plastico.

- O aplicador ndo devera deixar o Total Horm® entrar em
contato com vidro,

Tecido, metal ou superficies pintadas.

- Limpar imediatamente as superficies contaminadas com
um pano limpo umedecido em &gua, e entdo completar a
limpeza com um segundo pano limpo e seco.
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1 REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

- Especificar a cura tmida do concreto; quaisquer produtos
de cura ou selantes deverdo ser removidos antes da
aplicacéo do Total Horm®.

- Quando for necessaria a aplicacdo de um composto de
cura sobre o concreto recém-langado, usar um produto ndo
formador de filme como o Total Cura HCP®. Nenhum
outro tipo de composto de cura devera ser usado com o
Total Horm MG®.

- Para sua aplicacdo é necessaria a utilizacdo de EPI,
6culos de seguranca, luvas de latex ou nitrilicas e botas de
borracha.

Leia atentamente a ficha de seguranga antes de manipular
0 produto, a mesma é adquirida através de nosso site
www.totalrevestimentos.com.br
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