m I Otal SOLUGOES INTELIGENTES EM PISOS INDUSTRIAIS

TREVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

TOTAL PLATE AL50®

TOTAL PLATE®
Endurecedor de superficie para sistema de aspersao Resultados
Descrigéo Aspecto MAT-025 Composto

X . . . - granulado
Compostg g base de agregad_os minerais, mineral metalico Densidade MAT-005 1.800 g/cm? + 0.100
e/ou metélico, aditivos e cimento de alta performance, Aparente
granulometricamente seleciqnado para ser aplicado na forma Coloragio MAT-043 Cinza
de asperséo sobre a superficie de concreto fresco.
Indicacdes TOTAL PLATE AL 100 ®
- Areas de trafego intenso de rodas rigidas;
- Galpes ogistcos
- IndUstria automotiva; Aspecto MAT-025 Composto
- IndUstria téxtil; granulado
- Patios de manobras; Densidade MAT-005 2,000 g/cm3 + 0.100
- Hangares; Aparente
- Estacionamentos; Coloragao MAT-043 Cinza

- Galpdes de estoque.
TOTAL PLATE CB ou CB/PIG ®

Caracteristicas

- Aumento significativo da resisténcia a abrasio; Aspecto MAT-025 Composto

- Baixo custo de implantag&o; granulado

- Aceita varios tipos de tratamento de superficie; Densidade MAT-005 1,600 g/cm® + 0.100
- Maior vida (til do pavimento; Aparente

- Excelente custo-beneficio; Coloragdo MAT-043 CONFORME

- Nio oxida: SOLICITADO

- Efeito estético quando da utilizacdo da linha CB e/ou

Caracteristicas mecanicas

Caracteristicas Normas Resultados

Resisténcia & compressdo NBR 12041

CB/PIG;
- Entre outros.

Informativo Técnico - Propriedades a 25 °C

TOTAL PLATE® 28 dias Conforme matriz de
Resisténcia a tragéo por NBR 12041 concreto
fnq ; compresséo
Aspecto MAT-025 Composto Resisténcia ao desgasttea  ngRr-11801 TOTAL 0.90 mm
granulado abrasio PLATE
Densidade MAT-005 1.600 g/cm?® + 0.100 Resistanci q ¢ TOTAL
Aparente e ey o NBR-11801 PLATE 0,70 mm
Coloracéo MAT-043 Cinza AL 50
o TOTAL
Resisténcia ao desgaste NBR-11801 PLATE 055 mm
a abrasdo AL 100 '
TOTAL
Resisténcia ao desgaste NBR-11801 PLATE
a abrasdao CB E/OU 1,4 mm
CBPIG
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SOLUGOES INTELIGENTES EM PISOS INDUSTRIAIS

Metodologia de Aplicacéo
Condicbes do ambiente

O ambiente deve ter temperaturas compreendidas entre 15
°C e 35 °C. Né&o é recomendada a aplicacdo em ambientes
com: insolacdo direta e/ou presenca de vento.

Condicdes fisicas do substrato

O substrato deve ser calculado e dimensionado por
empresas e profissionais especializados, para suportar as
cargas estaticas e dindmicas previstas, levando-se em
consideragdo também a vida Util projetada, as caracteristicas
do subleito (solo), sub-base e a execucdo segundo praticas
regulares de concretagem. Recomenda-se a utilizacdo de
concretos com Fck minimo de 25 MPa, teor de argamassa
compreendido entre 48% a 52% e teor de ar incorporado de
até 3%.

Preparo do substrato

O concreto deve ser langado sobre os painéis previamente
delimitados pelas férmas niveladas, vibrado por meio de
régua vibratdria e vibradores de imersdo, ou seja, segundo
as boas préticas de execucdo e know-how do aplicador.

Preparo do produto
Produto pronto para uso.
Aplicacéo

O produto deve ser aplicado sobre o concreto recém-
lancado através de equipamento apropriado como Spreads,
manualmente pode ser aplicado desde que alguns critérios
sejam obedecidos como ndo perder o ponto de aplicagdo do
concreto fresco, consumo e uma asperséo uniforme.

O acabamento é feito assim que o0 concreto suporte 0 peso
da méaquina de acabamento mecéanico sem afundar, iniciar
com os discos de flotacdo e em seguida utilizar as laminas
para conseguir oacabamento desejado.

Recomendagdes

- O piso é uma estrutura apoiada sobre o solo que, por sua
importancia, deve ser analisado por empresas de engenharia
de solos;

- As condigdes do solo, cargas dindmicas, estaticas,
solicitagdes quimicas e térmicas, o projetista definird a
estrutura dalaje ideal a implantacao;

- Produto destinado a execucdo do revestimento industrial
deve atender aos requisitos da norma NBR-1180, Classe “A
ouB”;

- Essencial que a embalagem seja armazenada
adequadamente na obra para ndo ocorrer contaminagdes de
liquidos e solidos;

- Execugdo atribuida a empresas estruturadas por
equipamentos e profissionais especializados
preferencialmente credenciadas (garantia compartilhada);

- Aconselhamos a execucdo de uma placa teste para analisar
caracteristicas técnicas do concreto, tais como exsudacéo,
tempo de pega, teor de argamassa, teor de ar incorporado,
além de alinhar procedimentos executivos e logistica de
entrega do concreto;

- O lancamento e o adensamento tardio da Linha TOTAL
PLATE® sobre o concreto, em estado avancado de pega,
pode causar patologias ligadas a delaminacdes.

- Em caso de dividas técnicas sobre execucdo dos
revestimentos, consulte o nosso departamento técnico
tecnico@totalrevestimentos.com.br.

Consumo
Total Plate 3,00 kg/m?
Total Plate AL 50 4,00 kg/m?
Total Plate AL 100 6,00 kg/m2
Total Plate CB e/ou CB/PIG 5,00 kg/m?

Armazenamento

Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado,
sobre paletes e em temperatura entre 20 °C e 35 °C.

Nunca armazenar o produto em locais externos com altas
temperaturas ou incidéncia direta de raios solares e chuva
(mesmo com a utilizacdo de lona plastica), ou ainda em
locais que tenha grandes variagbes de temperatura
(Exemplo: Containers).

Embalagens
Embalagens 25 KG.
Validade

Devidamente armazenado nas embalagens originais
invioladas, o tempo de vida atil nominal do produto é de 12
meses a partir da data de fabricacéo.
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TREVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

EPI’s

Essencialmente necessario a utilizacdo de EPI’s, conforme
ficha de seguranca.

Precauctes

- Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem
lavagem imediata.

- Em caso de ingestdo, procurar imediatamente atendimento
médico.

- Leia atentamente a ficha de seguranca antes de manipular
0 produto, a mesma é adquirida através de nosso site
www.totalrevestimentos.com.br.
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