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SECAO 1: IDENTIFICACAO
1.1 Identificacdo do produto

Nome do produto TOTAL SUBZERO - COMPONENTE C

1.2 Outras maneiras de identificacao

NAO DISPONIVEL

1.3 Usos recomendados e restri¢des de uso

Usos recomendados Uso Industrial - Revestimento polidreia hibrida
Restricdes de uso N&o disponivel

1.4 Detalhes do fornecedor

Nome da empresa TOTAL REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

Endereco Rua Alcides Tiengo, n° 85. Bairro Tamandué -Descalvado, SP
Telefone para contato (19) 3583 - 2943

Fax (19) 3583 - 2943

Email atendimento@totalrevestimentos.com.br

1.5 Namero do telefone de emergéncia
(19) 3583-2943

SECAO 2 : IDENTIFICACAO DE PERIGOS
2.1 Classificacdo GHS da mistura

Corroséolirritagédo a pele (Categoria 3, H316)

Sensibilizagdo a pele (Categoria 1, H317)

Toxicidade a reproducéo (Categoria 1B, H360)

Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo (Categoria 1, H400)
Perigoso ao ambiente aquatico - Croénico (Categoria 1, H410)

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaugéo

Simbolo Corrosao | Ponto de exclamacgao
Pictogramas

Palavra de adverténcia Perigo

Frases de perigo H315 Provoca irritacao a pele.

H317 Pode provocar reagfes alérgicas na pele.
H318 Provoca lesdes oculares graves.
H333 Pode ser nocivo se inalado.
Frases de precaucéo P261 Evite inalar as
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P264 Lave as maos cuidadosamente apds o0 manuseio.
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P272 A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do

local de trabalho.

P280 Use luvas de protecéo, roupa de protecéo, protecao
ocular, protecéo facial e protecao auricular.

Emergéncia

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE:
Lave com agua e sabdo em abundéancia.

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a
pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso
numa posi¢cao que nao dificulte a respiracéo.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS
OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante
varios minutos. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou médico.

P321 Tratamento especifico (ver as instrugdes especificas
suplementares de primeiros socorros no presente rotulo).
P332 + P313 Em caso de irritagédo cutanea: Consulte um

médico.

P333 + P313 Em caso de irritacdo ou erupgao cutanea:
Consulte um médico. P362 + P364 Retire toda a roupa
contaminada e lave-a antes de usé-la novamente.

Disposicao

P501 Descarte o conteldo e o recipiente em
conformidade com as regulamentacdes locais.

2.3 Outros perigos que resultam em uma classificagcdo

Nao disponivel

SECAO 3: COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES ‘

3.1 Misturas

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

Nome quimiCo comum Ou nome tecnico

Numero de registro ‘
CAS

Concentracao ou faixa

Quartzo

14808-60-7 70% - 95%

Cimento portland

65997-15-1 25% - 45%

SECAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
4.1 Descricdo de medidas necessérias de primeiros socorros

Inalagao

Contato com a pele

Remover a vitima para local arejado. Exposicéo ao ar fresco.
Mantenha a vitima aquecida e em repouso. Remova a vitima da
area contaminada, manter as vias respiratorias livres. Avaliar a
necessidade de encaminhar ao médico.

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para
remocao do material. Lave a pele exposta com quantidade
suficiente de agua para remogéo do material. Em caso de
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irritacdo cuténea: Consulte um médico.

Contato com os olhos Lavar com &gua em abundancia. Consultar um oftalmologista.
Lavéa-los imediatamente com &gua, remover as lentes de
contato, quando for o caso, consultar um médico.

Ingestdo Nao provoque vomito. Lave a boca da vitima com agua em
abundancia. Consulte um médico. N&o induza o vomito. Nunca
forneca algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a
boca da vitima com agua em abundancia. Caso sinta
indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico.

Se possivel leve esta FDS junto ao atendimento médico.

4.2 Sintomas e feitos mais importantes, agudas ou tardias

Pode ser nocivo se inalado. Provoca irritagdo a pele com vermelhiddo, dor e ressecamento. Provoca lesdes
oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. Pode provocar reacfes alérgicas na pele. Pode
provocar reacdes alérgicas na pele.

4.3 Indicacdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

Tratar sintomaticamente

SECAO5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO \
5.1 Meios de extincdo

Utilizar &gua neblina, espuma alcool resistente, didxido de carbono (CO2) ou pd quimico seco. Nao aplicar jatos d’agua de forma direta.

5.2 Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

A combustao do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes ou téxicos como monoxido e didxido de carbono.

5.3 Medidas de protecéo especiais para a equipe de combate a incéndio

Equipamento de protecao respiratdria do tipo autbnomo (SCBA) com pressao positiva e vestuario protetor completo.
Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d’agua.

SECAO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
6.1 Precaucdes pessoais, equipamentos de protecdo e procedimentos de emergéncia

6.1.1 Para o pessoal que ndo faz parte dos servigos de emergéncia

Utilize equipamento de protecao. Isole e sinalize a area. Nao fume. Evite contato com o produto.

6.1.2 Para 0 pessoal do servico de emergéncia
Utilize equipamento de prote¢do apropriado. Mantenha as pessoas ndo autorizadas afastadas.
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6.2 Precaucbes a ambiente
Evite que o produto derramado atinja cursos d'agua, rede de esgotos, sistema de ventilagdo ou &reas confinadas.

6.3 Métodos e materiais para a contencao e limpeza

Isole a area de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no minimo, em todas as dire¢des. Utilizar diques ou
barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Caso seja possivel estanque o vazamento utilizando batoques, cinta
de vedacdo ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material em recipientes adequados e
devidamente rotulados para posterior tratamento e disposi¢do. Os residuos devem ser descartados conforme legislacéo
ambiental local, estadual ou federal. Para transbordo verficar um local apropriado e realizar os procedimentos de seguranca
descritos acima.

SECAO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
7.1 PrecaucBes para manuseio seguro

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustao local. Evite formacao de poeiras. Adote as
medidas de higiene pessoal. Observe o prazo de validade. Ndo reutilize a embalagem vazia. N&o lave embalagens em lagos,
fontes, rios e demais corpos d’agua. N&o coma, beba ou fume durante 0 manuseio do produto. Lave-se apds o manuseio,
principalmente antes das refeices. Apos o dia de trabalho, remova as roupas protetoras e tome banho.

7.2 Condicdo de armazenamento seguro, incluindo qualquer compatibilidade

Armazenar em area coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos fisicos. Manter a embalagem bem fechada
guando nao estiver em uso. Mantenha afastado de substancias odoriferas ou téxicas.

SECAO 8: CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
8.1 Pardmetros de controle

Controles apropriados de engenharia Fornecer exaustéo local ou ventilagdo geral na area
de trabalho para minimizar a concentragédo de
poeiras/particulas suspensas. Fontes para lavagem
dos olhos e chuveiros de seguranga para
emergéncia devem estar disponiveis nas
imediacdes de qualquer potencial de exposicao.

Quartzo (14808607)

ACGIH | TWA:Nao TWA: 0.005 ppm| STEL: Nao STEL:No |(C):Ndo (C):Nao
disponivel disponivel disponivel disponivel disponivel
(mg/m3) mo/m? & (mg/m3) (Ppm)

ACGIH | TWA:Nao TWA: 0.005 ppm| STEL: Nao STEL:Ngo |(©):Nao (C): Nao
disponivel disponivel disponivel disponivel disponivel
(mg/m?) (mg/m?) (Ppm)

(mg/m3) (ppm)

8.2 Medidas de controle de engenharia

Limite(s) Biologico(s) Né&o aplicavel
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8.3 Medidas de protecéo pessoal

Protecéo para os olhos / face
Protecéo para pele e o corpo
Protecao respiratoria
Perigos térmicos

SECAO 9: PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
9.1 Propriedades fisicos e quimicas basicas
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Protetor ocular (6culos de seguranca de ampla visao), protetor facial
Avental. Sapatos de seguranca. Luvas.

Mascara de protecdo respiratoria.

Né&o ha perigos térmicos relacionados a este produto.

Estado fisico

Cor

Odor

Ponto de fusdo/ponto de congelamento

Ponto de ebulicio e faixa de temperatura
Inflamabilidade

Limites inferiores/superiores de Inflamabilidade ou explosividade
Ponto de Fulgor

Temperatura de autoignicao

Temperatura de decomposi¢éo

Ph

Viscosidade cinemética

Viscosidade dindmica

Solubilidade (s)

Coeficiente de particio n-octanol/Agua(log Kow)
Pressao de vapor

Densidade relativa

Densidade de vapor
Caracteristicas das particulas

Informag@es adicionais

9.2 Dados relevantes no que diz respeito as classes de perigo fisico

Explosivos

Gases inflamaveis
Aerossois

Gases oxidantes
Gases sob presséo

Solido

Branco

Inodoro

Leve caracteristico
N&o disponivel

N&o disponivel

Nao disponivel

N&o disponivel

N&o disponivel

N&o disponivel

10 a 13 em solugdo
N&o disponivel

N&o disponivel
Imicivel em agua
Nao disponivel

= 8.5 Bibliografia
1,650a1.850 g/cm3a 25 °C
(Densidade aparente)
N&o disponivel

N&o disponivel

N&o disponivel

Nao disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
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Liquidos inflamaveis Né&o disponivel
Solidos inflaméveis Né&o disponivel
Substancias e misturas autorreativas Né&o disponivel
Liguidos piroféricos Né&o disponivel
Sélidos piroféricos Né&o disponivel
Substancias e misturas sujeitas a autoaquecimento Né&o disponivel
Substancias e misturas que, em contato com a 4gua, emitem Né&o disponivel
gases inflamaveis

Liquidos oxidantes Nao disponivel
Sélidos oxidantes Nao disponivel
Perdxidos organicos Né&o disponivel
Corrosivo para 0s metais Né&o disponivel
Explosivos dessensibilizados Néao disponivel

9.3 Outras caracteristicas de seguranga

Sensibilidade mecénica Néo disponivel
Temperatura de polimerizacdo autoacelerada / Self — Accelerating Polymerization Temperatura (TPAA/SAPT)  Nao disponivel
Formacéo de misturas explosivas de poeiras e ar Né&o disponivel
Tampéo acido/alcalino Né&o disponivel

SECAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE
10.1 Reatividade

Nao aplicavel

10.2 Estabilidade quimica

O produto é quimicamente estavel em condigbes ambientes padréo.

10.3 Possibilidade de rea¢des perigosas

N&o aplicavel

10.4 Condi¢Bes a serem evitadas

Temperaturas elevadas

10.5 Materiais incompativeis

Né&o aplicavel

10.6 Produtos perigosos da decomposi¢ao

N&o sdo conhecidos produtos perigosos da decomposi¢do
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SECAO 11: INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade Aguda

[1po de loxicidade Dose

ETAPoeiras e névoas

18.5555555555 mg/L

Corrosaolirritacdo a pele

LesBes oculares gravesfirritagdo ocular
Sensibilizacao respiratoria ou a pele
Mutagenicidade em células germinativas

Carcinogenicidade
Toxicidade a reproducéo

Toxicidade para orgdos-alvo especificos -

Exposicéo Unica

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos -
Exposicao repetida

Perigo por aspiragéo

Provoca irritagdo a pele com vermelhid&o, dor e
ressecamento.

Provoca lesfes oculares graves com queimadura,
lacrimejamento e dor.

Pode provocar reagdes alérgicas na pele com prurido e
dermatose.

N&o disponivel

Né&o disponivel

Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

N&o disponivel

Né&o disponivel

Né&o disponivel

SECAO 12: INFORMACOES ECOLOGICAS

12.1 Ecotoxidade

Nao disponivel

12.2 Persisténcia e degrabilidade

Pela auséncia de dados, espera-se que o produto apresente persisténcia e nao seja rapidamente degradavel.

12.3 Potencial bioacumulativo

N&o disponivel

12.4 Mobilidade no solo

Nao disponivel

12.5 Outros efeitos

Nao disponivel
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SECAO 13 :CONSIDERAGCOES SOBRE DESTINAGAO FINAL
13.1 Métodos recomendados para a distin¢céo final

Produto O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislacdes federais, estaduais e municipais vigentes.

Residuos Manter os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte
deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas

e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

SECAO 14: INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres:

Resolugdo n° 5998 de 03 de Novembro de 2022 e suas atualiza¢des da Agéncia
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrucfes
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos e suas modificagdes.

Transporte maritimo DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras). Normas de
Autoridade Maritima:
* NORMAM 201/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegacdo em Mar
Aberto.
+ NORMAM 202/DPC: Embarca¢des Empregadas na Navegacao Interior.
* NORMAM 321/DPC: Homologagéo de Material.
IMO - International Maritime Organization (Organizag&o Maritima Internacional):
* IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Cédigo Maritimo
Internacional de Produtos Perigosos).

Transporte aéreo ANAC - Agéncia Nacional de Aviacao Civil: Resolugdo n° 714, de 26 de abril de
2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviagéo Civil) N° 175:
* Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
* IS N° 175-001 - Instrugdo Suplementar. OACI
(Organizacédo da Aviacéo Civil Internacional):
* Doc 9284 AN/905 (InstrucGes Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos
Perigosos por Via Aérea).
IATA - International Air Transport Association (Associacdo Internacional de
Transporte Aéreo):
* DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentacéo de Produtos
Perigosos).
Produto ndo classificado como perigoso para o transporte

SECAO 15: INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

FDS elaborada de acordo com ABNT (Associa¢do brasileira de normas técnicas) 14725:
2023. Primeira edicdo 03.07.2023 e Versao corrigida 2 08.04.2025 Portaria
N°229 de 24 de Maio de 2011 - Norma Regulamentadora 26

Decreto nacional N°2.657 de 3 de Julho de 1998
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SECAQ 16: OUTRAS INFORMAGOES

Data da elaboragdo da Ultima versao

Alterac@es feitas na FDS relativas a versdo anterior
Legendas e abreviaturas

Referéncias

Outras informagdes

21/11/2024

Nao disponivel

Né&o disponivel

Chemical Book: Disponivel em: http://www.chemicalbook.com
21/11/2024

LevelOne: Level One Solutions Consultoria Ltda. Disponivel em:
https://www.levelonesolutions.com.br. Acesso em: 21/11/2024
TOXNET: TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite.
Disponivel em: http://chem.sis.nim.nih.gov/. Acesso em: 21/11/2024
Esta FDS foi preparada com base nos conhecimentos atuais sobre o

manuseio adequado do produto e em condi¢des normais de uso, de
acordo com a aplicagéo especificada na embalagem. Qualquer outro
uso do produto que envolva sua combina¢ao com outros materiais, além
de formas de uso diferentes daquelas indicadas, séo de
responsabilidade do usuério. E recomendavel que o manuseio de
qualquer substancia quimica exija conhecimento prévio de seus perigos
pelo usuério. No local de trabalho, a empresa que utiliza o produto deve
promover o treinamento de seus funcionarios quanto aos possiveis
riscos decorrentes da exposicao ao produto quimico.
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